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2 About Us.

fosera. ist ein 2011 gegründetes, netzunabhängiges Solarunternehmen, das nachhal-
tige Solar Home Systeme entwickelt und herstellt. Unser Hauptsitz befindet sich in Ulm, 
Deutschland und unsere Fabrik, in der unsere Systeme hergestellt werden, in Pathumthani, 
Thailand. 
Mit unserem deutschen Ingenieurteam stehen wir für zuverlässige und langlebige Systeme.

WOFÜR WIR STEHEN.

VERSPRECHEN
In unseren Produkten vereinen sich Qualität und beste Deutsche Ingeni-
uerskunst auf höchstem Niveau. Unsere Produkte durchlaufen einen hohen 
Qualitätsstandard. Zusätzlich gehören Innovationen und Zuverlässigkeit zu 
unseren Grundpfeilern.

VERLÄSSLICHKEIT
Unsere Produkte werden in unserer eignen Fabrik in Thailand ( Pathumthani) 
nach DIN ISO hergestellt. Bei der Herstellung achten wir auf die bestmögli-
che Verarbeitung im Sinne der Umwelt und Menschen. 

VERTRAUEN
Wir bauen auf langfristige Partnerschaften mit unseren Partnern. Durch Ver-
trauen,  Service und zuverlässige Produkte wollen wir gemeinsam wachsen. 
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IMPROVING 
LIVES THROUGH 
THE POWER 
OF THE 
SUN.
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SOLAR HOME 
SYSTEMS.
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WER WIR SIND

fosera. ist führender Hersteller qualitativ hochwertiger Solar Home Systeme. Bei der 
Entwicklung energieeffizienter Geräte geht fosera. über die gesamte Palette an Be-
leuchtungsprodukten hinaus und bietet zusätzlich eine Reihe solarbetriebener End-
geräte wie Ventilatoren, Radios und Fernseher an. Die Systeme verfügen des Weite-
ren über die Funktion, weitere Geräte wie Smartphones oder  Tablets zu laden. 

fos-
noun

Aus dem Griechischen ‘φως’ (Licht).
1. Etwas, das Dinge sichtbar macht oder erhellt.

-era
noun

1. Eine Zeitspanne, die durch besondere Merk-
male, Ereignisse gekennzeichnet ist.

Entwickelt in Deutschland
fosera., gegründet 2011, ist Hersteller hochqualitativer Solar Home Systeme. Mit 
unserem in Deutschland ansässigen Ingenieursteam, entwickeln wir innovative und 
zuverlässige Komplettlösungen für netzferne Gebiete auf dieser Welt. 

Zuverlässige Produktion
Unsere Systeme sind auf härteste Umweltbedingungen ausgelegt. Produziert wer-
den die Systeme in der eigenen Fabrik in Pathumthani, Thailand. Unsere Fabrik ist 
nach ISO:9001 (Qualität), ISO:14001 (Umwelt) und ISO:45001 (Gesundheit und Si-
cherheit) zertifiziert. Neben der Qualität unserer Systeme werden so auch faire Ar-
beits- und Umweltbedingungen sichergestellt. 

Nachhaltigkeit
Als sozial nachhaltiges Unternehmen setzen wir uns für die Erreichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung ein. 2019 wurde fosera. hierfür mit dem Deutschen Nach-
haltigkeitspreis in der Kategorie „Unternehmenspartnerschaften“ ausgezeichnet.

ENTWICKELT IN DEUT
SC

H
LA

N
D
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LiFePO4 BATTERIEN

BATTERIELEBENSDAUER IM VERGLEICH 80% DoD

VeraSol ZERTIFIZIERUNG

Bei fosera verwenden wir LiFePO4:

VeraSol ist das führende unabhängige Qualitätssicherungs-
programm für dezentrale Solarlösungen, Anlagen und Ge-
räte. Als Weiterentwicklung der Lighting Global Quality As-
surance, wird VeraSol von CLASP und dem Schatz Energy 
Research Center geführt und von Lighting Global, UKaid, 
IKEA Foundation und viele weiteren unterstützt. Weitere 
Informationen finden Sie unter https://verasol.org.

Eine List der  VeraSol-zertifizierten Produkte von Fose-
ra finden Sie unter https://data.verasol.org. Diese Pro-
dukte erfüllen die international anerkannten Qualitäts-
standard für Qualität, Haltbarkeit und Verlässlichkeit.

Sie sind sicherer, wenn sie 
bei hohen Temperaturen 

verwendet werden. 

Durch Phosphate reduzieren 
wird den Kobaltabbau und 

schonen die Umwelt

Li-ion polymer

NMC

Conventional
Li-ion

Conventional
Lead acid

NiMH

0 500 1000 1500 2000 2500
No. cycles*Source: Battery University, 2017

Haben eine längere Leb-
ensdauer als herkömmliche 
Alternativen auf dem Markt
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SIMPEL UND LEISTUNGSFÄHIG

2 ODER 3 LAMPEN & USB ZUM AUFLADEN DES SMARTPHONES. 

fosera® SPARK
Lampen Fleixibles 

aufladen

PLUG & PLAY
die Nutzung des Gerätes ist intuitiv 
und kann gefahrlos sofort verwendet 
werden.

QUALITÄT
Hocheffizient und Herrvorange Qualität 
zeichnen unsere Produkte aus. 

YEARS

W

A R R A NT
Y

radio
*optional

x2

Unser fosera® SPARK ist das perfekte Einsteigersystem für eine Netzunabhängige Beleuchtung, das kostengünstig und 
hocheffizient ist und gleichzeitig die hohen Qualitätsstandards erfüllt, für die fosera. seit mehr als 10 Jahren steht.

SCHUTZ
Kurzschluss-, Überstrom- und ESD-Schutz, 
der eine wartungsfreie Lebensdauer von 
bis zu 10 Jahren gewährleistet.

ENERGIEEFFIZIENT BATTERIEN 
fosera. verwendet LiFePO4-Batterien, 
die hocheffizient und resistent gegen 
Kapazitätsverluste sind.

HAUPTMERKMALE
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BLUE LINE

fosera® SPARK 20 30 Einheit
System-Nennspannung 3.2 V

Systemkapazität 7.6 11.4 Ah

Energiekapazität 24.32 36.48 Wh

Batterietyp LiFePO4

Schutzfunktionen Überladung, Überstrom, Tiefentladung, Kurzschluss

Geräte-Ausgänge 2x reguläre Ausgänge max. 3A

USB-Ausgänge 1x 1A USB output

Input 1x Solar input max. 2.75A

Gewicht 302 338 g

Dimensionen 130 x 95 x 51 mm

SOLARMODUL
Modul-Leistungsspitze 6 10 Wp

Modul-Strom (Impp) 1.33 1.90 A

Modul-Technologie Polykristallines Silicium

Kabellänger Modul zu Box 6 m

Modul-Dimensionen 270x192x17 340x230x17 mm

Modul-Gewicht 850 1250 g

LAMP MINI 150
Helligkeit 150 lm

Leistung 1.14 W

Kabellänge 6 m

OPERATION TIME

Solar-Laufzeit* 
    Mit 2x Lamp mini 150 bei 100% 7:30 hrs 10:50 hrs

*zusätzliches Aufladen von Mobiletelefonen reduziert die Laufzeit
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x2

SPARK 20

6Wp SOLARMODUL

2X LAMPEN mini 150

7:30 hrs*
Solarlaufzeit

x3

SPARK 20 KIT

SPARK 30 KIT

SPARK + RADIO 100

fosera® SPARK 

SPARK 30

10WpSOLARMODUL

3X LAMPEN mini 150

7:10 hrs*
Solarlaufzeit

Kombinieren Sie den SPARK 
mit unserem Radio 100, um 
Ihre lokalen Lieblingssender zu 
hören, und genießen Sie Ihre ei-
gene Musik über USB, ohne die 
Akkulaufzeit des SPARK zu beein-
trächtigen.
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THE
SPARK

TO
IGNITE

YOUR
TODAY
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PLUG AND PLAY
Einfache Handhabung, kein techniches 
Know-How notwendig. Einfach anschlie-
ßen und genießen. 

ÜBERLEGENE SYSTEMQUALITÄT UND 
AUSSERGEWÖHNLICHER SCHUTZ
Kurzschluss-, Überstrom- und ESD-
Schutz, der eine wartungsfreie Lebens-
dauer von bis zu 10 Jahren gewährleis-
tet.

LEISTUNGSSTARK, HOCHQUALITATI-
VES SOLAR HOME SYSTEM. 

DIVERSE ANWENDUNGEN VERFÜG-
BAR, WIE FERNSEHER, KÜHLER ODER 
VENTILATOR

BIS ZU 234 WH SPEICHER UND 150 
Wp SOLARLEISTUNG

fosera® IGNITE

fosera. IGNITE kann alle Bedürfnisse eines netzunabhängigen Haushalts erfüllen, von Licht über 
TV und Ventilator bis hin zur Kühlung von Lebensmitteln. 

ZUVERLÄSSIGE LITHIUM-EISEN-PHOS-
PHAT-BATTERIE
Signifikant längere Batterielebensdauer im 
Vergleich zu Lithium-NMC und sicherer in 
der Anwendung

VERBESSERTE LAMPEN
Mit Touch-Schalter, 3 Dimmstufen und bis zu 
400 Lumen bei einer Effizienz von 145 lm/W

SMARTES ENERGIEMANAGEMENT 
Programmierbare Ausgänge und Lasten-
kommunikation zur Optimierung der tägli-
chen Betriebszeit.
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fosera® IGNITE

TECHNISCHE DATEN

fosera® IGNITE 50 100 150 200 250 units
System-Nennspannung 12.8 V

Batterie-Kapazität 3.8 7.6 11.4 15.2 19.0 Ah

Batterie-Energiekapazität 48.6 97.3 145.9 194.6 243.2 Wh

Batterie-Typ LiFePO4

Schutzfunktionen Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss

Geräte-Ausgänge

5x 3A regulär
1x 3A konfiguri-

erbar
1x 4A Hochleis-

tung

5x 3A regulär
1x 3A konfigurierbar
1x 8A Hochleistung

Geräte-Ausgänge Gesamtstrom 3.8 8.0 A

USB-Ausgänge 2x 2A USB / Max. 2A total

Max. Eingangsstrom 3.8 8.0 A

Gewicht 1.00 1.41 1.78 2.17 2.53 kg

Dimensionen 233.0 x 172.5 x 90.0 mm

EMPFOHLENES SOLARMODUL

Modul-Leistungsspitze 15 30 50 75 Wp

Modul-Strom Impp 0.8 1.6 2.8 4.0 A

Modul-Technologie 36 Zellen aus polykristallinem Silicium

Kabellänge Modul zu Box 6 m

Modul-Dimensionen 350 x 250 x 17 650 x 340 x 20 670 x 530 x 25 770 x 670 x 30 mm

Modul-Gewicht 0.9 2.6 4.2 5.4 kg

BETRIEBSZEIT

Solar-Laufzeit**
   Mit 4x Lamp 200

7:20 15:00 25:30 25:30 37:00 hrs

*zusätzliches Aufladen von Mobiltelefonen reduziert die Laufzeit

Flexibles 
DesignAusgänge Aufladen von

Mobiltele-
fonen

Standventila-
torlator
optional

Fernseher
optional

Kühler
demnächst verfügbar

Radio
optional

Taschen-
lampe
optional

x7

POWER LINE
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IGNITE 150 KIT

IGNITE 100 KIT

IGNITE 100

30Wp SOLARMODUL

CEILING LAMP 100

CEILING LAMP 200

CEILING LAMP 400

13:15 hrs*
Solarlaufzeit

x1

IGNITE 150

50Wp SOLARMODUL

CEILING LAMP 100

CEILING LAMP 200

CEILING LAMP 400

19:30 hrs*
Solarlaufzeit

x2

*zusätzliches Aufladen des Telefons verkürzt die Laufzeit

x2

x2

x1

x1
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Für mehr Information, besuchen Sie unsere Homepage www.fosera.com

IGNITE 200 KIT

IGNITE 250 KIT

IGNITE 200

50Wp SOLARMODUL

CEILING LAMP 100

CEILING LAMP 200

CEILING LAMP 400

19:30 hrs*
Solarlaufzeit

x2

IGNITE 250

75Wp SOLARMODUL

CEILING LAMP 100

CEILING LAMP 200

CEILING LAMP 400

29:45 hrs*
Solarlaufzeit

x2

x2

x2

x1

x1
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CONNECTING THE WORLD 
WITH RENEWABLE
AND AFFORDABLE 
ELECTRICITY. 
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fosera® TV320
Der fosera. POWER LINE TV 240 V2 und TV 
320 sind solarbetriebene Fernseher, die 
jeweils nur 12W und 16W verbrauchen. 
Sie sind mit Eingängen für moderne 
Unterhaltung ausgestattet, wie z.B. einem 
USB Anschluss für Flash-Speichersticks zum 
Anschauen Ihrer Lieblingssendungen und 
-filme.

GROSSE BILDSCHIRMGRÖSSEN VERFÜG-
BAR
Wählen Sie zwischen einem 24“ oder 32“ Zoll 
Fernseher.

INTEGRIERTER RECEIVER 
Deckt ein breites Spektrum an VHF, UHF, DVB-
C, DVB-T/T2, DVB-S/S2 ab, das viele geogra-
phische Gebiete ergänzt.

KLARE UND SCHARFE DARSTELLUNG
TFT LED Technologie liefert strahlende 
Bildqualität für ein verbessertes Erlebnis.

EIGENE INHALTE ANSEHEN
Enthält unter anderem einen USB-An-
schlus HDMI und AV-Eingang um persön-
liche Unterhaltung zu genießen.

Netzspannung 12 V +/- 3 V

Stromverbrauch 16 W

Standby-Verbrauch <0.1 W

Ausgang Lautsprecher 2 x 10 W

BILDSCHIRM

Display-Typ 32“ TFT LED

Größe 16:9

Auflösung 1366 x 768

Bildschirmhelligkeit 100nit on mode

Modul Hintergrundbe-
leuchtung DLED

SONSTIGES

Zubehör
Remote control, 2 x AAA 
battery, cable for fosera 
POWER LINE, Mini YPBPR 
cable, User Manual

TV-Dimensionen 732 x 211.5 x 512.5 mm

TV-Gewicht 4.2 kg

*Lizenz erforderlich

SIGNALE

Eingänge
DC, HDMI, USB, VGA, Kopfhörer, PC-Audio, 
AV-Eingang, DVB-S/S2, DVB-C/T/T2, Koaxial, 
CI, mini YPBPR

Analog Empfangsreich-
weite 48.25 MHz - 863.25 MHz  200Kanal

Analog Videosystem PAL / SECAM / NTSC

Digital receiving range

VHF (50 MHz - 230 MHz)
UHF (474 MHz - 862 MHz)
DVB-C: 500 channel
DVB-T/T2: 500 channel
DVB-S/S2: 4000 channel

Bandbreite 6 MHz / 7 MHz / 8 MHz

Digital Videosystem MPEG-2, 4 AVC/H.264, HEVC/H.265

Digital Soundsystem MPEG-1,2 (layer 1/2), MP3, DD*

USB

Video: AVI, ASF, MPEG, MKV, MP4, 3GPP, FLV, 
WMV, SWF, WebM, DIVX*, RN*
Music: MP3, MP4, WAV, AAC, ASF, FLAC, 
AC3*, EAC3*
Picture: JPEG, BMP, PNG

HDMI & Component 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

fosera. TV 320
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Der fosera. POWER LINE Standing Fan 12V sorgt für effiziente Kühlung und verbesserte Luftzirkulation in allen 
Innenbereichen. Entwickelt für den Einsatz zu Hause, lässt er sich leicht platzieren und einstellen, um kühle Luft 
überall dorthin zu verteilen, wo sie benötigt wird. Der Ventilator basiert auf Plug & Play und kann mühelos an 
das fosera. IGNITE angeschlossen werden.

fosera® STANDING FAN

fosera® STANDING FAN
Nennspannung 12.8 V

Spannungsbereich 12 ± 3 V

Strom 8.5 W

Stromstärke 0.65 A

Luftstrom 1 824 m³/h

Geschwindigkeitsstu-
fen 3 (High, Med, Low)

Durchmesser Flügel 16”

Kabellänge 6 m

Höhe (max. Höhe) 1.25 m

Gewicht (netto) 3.93 kg

Gewicht (brutto) 4.50 kg

Schwingt
automatisch

3 Geschwindigkeitsstufen

Verstellbare Höhe

Zeitschaltuhr
(bis zu 120 min)

Ein / Aus

ENERGIEEFFIZIENTER KOMFORT FÜR HEISSE SOMMERTAGE.
LEICHT UND EINFACH ZU PLATZIEREN, OB ZU HAUSE ODER 
AM ARBEITSPLATZ.
PERFEKTES MATCH FÜR 12V FOSERA. SOLAR HOME SYSTEME.

POWER LINE
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fosera® LAMPS

BLUE LINE

fosera® 
Blue Line

CEILING LAMP LAMP mini
100 200 100 150 units

Lampen-Nennspannung 3.2 3.2 V

Stromstärke Lampe 228 456 237 356 mA

Nennleistung 0.73 1.46 0.76 1.14 W

Lichtquelle 3 6 2 3 LEDs

Farbtemperatur 5000 5000 K

Illuminance 100 200 100 150 lm

Effizienz 137 132 lm/W

Kabellänge 6 6 m

Schalter Mechanischer Schalter
2 Dimm-Modi

Kapazitiver Touch-Schalter
3 Dimm-Modi

Gewicht 0.33 0.15 kg

Die fosera. Blue Line LAMPS nutzen eine 
hocheffiziente LED-Technologie mit einer 
sehr langen Lebensdauer. Es sind zwei un-
terschiedliche Ausführungen verfügbar: 
CEILING LAMP und LAMP mini, passend 
für jede Solar Home System-Größe. Mit ei-
ner Effizienz von bis zu 137 lm/W bieten sie 

eine leistungsstarke Beleuchtungsoption 
für die fosera. SPARK. Die fosera. Blue Line 

LAMP mini zeichnet sich durch ihren moder-
nen Touch-Schalter mit drei Dimmstufen aus: 

15%, 50%, 100%.  
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VIELSEITIGE HELLIGKEIT
Mit einer Lichtstärke von 100 bis 700 Lumen 
bietet sie solides, helles Licht für jeden Raum.

PLUG & PLAY
Schließen Sie die Lampe einfach an eine fosera. 
Batteriebox an und legen Sie den Schalter um.

TOUCH SWITCH 
Der moderne, verschleißfestere Touch-Schalter 
bietet drei Helligkeitsstufen.

HOCHEFFIZIENT 
Bis zu 145 lm/W für eine lange Lebensdauer 
bei regelmäßigem Gebrauch.

POWER LINE

fosera®
Power Line

CEILING LAMP LAMP mini TUBE LIGHT

100 200 400 100 400 700 units

Lampen-Nennspannung 12.8 12.8 12.8 V

Stromstärke Lampe 61 122 244 54 244 450 mA

Nennleistung 0.78 1.56 3.12 0.69 3.12 5.76 W

Lichtquelle 4 4 8 4 12 LEDs

Farbtemperatur 5000 5000 5000 K

Illuminance 110 220 420 100 400 700 lm

Effizienz 141 141 134 145 128 121 lm/W

Kabellänge 6 6 6 m

Schalter Mechanischer Schalter
2 Dimm-Modi

Kapazitiver Touch-Schal-
ter

3 Dimm-Modi

Mechanischer Schalter
2 Dimm-Modi

Gewicht 0.31 0.15 0.35 kg
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Das fosera. Radio 100 ist auf geringen Energieverbrauch optimiert, ohne dabei die Klangqualität 
zu beeinträchtigen. Das RADIO verfügt über einen AUX IN und kann als Lautsprecher für Handys 
oder MP3-Speicher wie USB-Sticks oder SD-Karten verwendet werden.

fosera® RADIO 100

fosera® RADIO 100
Stromversorgung Mini USB, DC 5V

Stromverbrauch 2.5 W

Lautsprecher 2.5“ 4 Ω

Funktion USB + TF + AUX + RADIO

Radioformat FM / AM / SW

FM-Radio-Frequenzbereich 88 - 108 MHz

AM radio freq. range 530 - 1600 KHz

SW 1-2 radio freq. range 8 - 18 MHz

TRAGBAR UND ROBUST, FÜR DEN EINSATZ UNTERWEGS.
VIELSEITIGE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN FÜR IHR EI-
GENES ENTERTAINMENT.
PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR ALLE FOSERA. SYSTEME.

ENERGIEEFFIZIENT
Verbraucht nur 2,5 W für einfaches Aufladen.

FM/AM/SW RADIOFORMAT 
Mehrere Optionen für den Empfang 
verschiedener Signale.

HÖREN SIE SICH IHRE EIGENEN INHALTE 
AN
Enthält AUX IN und kann als Lautsprecher 
für USB-Sticks, SD-Karten und Handys 
verwendet werden. 

BLUE LINE & POWER LINE
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Die fosera.GO ist unsere vielseitige und 
tragbare Laterne. Mit 100 lm ist sie für 
maximale  maximale Erschwinglichkeit 
konzipiert.
Das funktionelle Gehäuse ermöglicht 
eine vielseitige Nutzung: Hängen Sie sie 
an die Wand, stellen Sie sie auf den Tisch, 
verwenden Sie sie als tragbare Laterne 
oder als Schreibtischlampe mit Ständer.  
Die fosera.GO verfügt über ein Gehäuse 
mit verbessertem Schutz gegen Eindrin-
gen von Wasser und Staub, um sie lang-
lebig und widerstandsfähig zu machen.

fosera® GO

fosera® GO 100 Einheit-
en

System-Nennspannung 3.2 V

Systemkapazität 1.2 Ah

Energiekapazität 3.8 Wh

Batterie-Typ LiFePO4

Schutzfunktionen Überladung, Überstrom, Tiefentla-
dung, Kurzschluss

Ladeanzeige Yes

SoC-Anzeige Yes

Solar Eingang 1x Solareingang

Gewicht 143 g

Abmessungen 120 x 85 x 45 mm

EMPFOHLENDES SOLARMODUL
Modul-Leistungsspitze 1.5 Wp

Modul-Strom (Impp) 0.34 A

Modul-Technologie Polykristallines Silicium

Kabellänge Modul zu Box 6 m

Modul-Dimensionen 150 x 192 x 17 mm

Modul-Gewicht 450 g

INTEGRATED LIGHT
Helligkeit (Modus 1/2/3) 100 / 50 / 10 lm

OPERATION TIME

Laufzeit voller Batterie* 

integrierte Licht 100%
6:00 hrs

*zusätzliches Aufladen des Telefons verkürzt die Laufzeit

VERLÄNGERTE AUSDAUER 
Mit einer Laufzeit von bis zu 6 
Stunden 

HOCHEFFIZIENTE BATTERIE
LiFePO4-Batterien, hocheffizient 
und resistent gegen Kapazitäts-
verluste

VIELSEITIG EINSETZBAR
Stellen, hängen oder tragen.

KANN VON ALLEN FOSERA-SYS-
TEMEN GELADEN WERDEN. 
Ohne zusätzliches Solarmodul

TRAGBARE SOLARLATERNE MIT INTEGRIERTER 
BATTERIE.

100-LUMEN-LATERNE, DIE SIE ÜBERALLHIN 
MITNEHMEN KÖNNEN.

FUNKTIONELLES DESIGN ERMÖGLICHT FLEXIBLE 
NUTZUNG.
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Die fosera. mobile ONE hat die Funktionen eines So-
lar Home Systems und die Flexibilität einer tragbaren 
Taschenlampe. Die mobile ONE kann über ein So-
larmodul oder einen anderen USB-Anschluss aufge-
laden werden, wie es bei den Systemen SPARK und 
IGNITE der Fall ist. Sie kann auch als tragbare Batterie 
verwendet werden, so dass Sie Ihr Telefon aufladen 
oder zusätzliche Lampen anschließen können. 

fosera® mobile ONE Einheiten

System-Nennspannung 3.2 V

Systemkapazität 3.8 Ah

Energiekapazität 12.16 Wh

Batterie-Typ LiFePO4

Schutzfunktionen Überladung, Überstrom, Tiefentla-
dung, Kurzschluss

Ladeanzeige Yes

SoC-Anzeige 6 Stufen

Energiesparmodus Yes

Geräte-Ausgänge 1x 2.7A regular

USB Ausgnag 1x 0.75A USB

Solar Eingang 1x Solareingang max. 2.2A

Gewicht 173 g

Abmessungen 135 x 60 x 60 mm

EMPFOHLENES SOLAR MODUL
Modul-Leistungsspitze 2.5 Wp

Modul-Strom (Impp) 0.58 A

Modul-Technologie Polykristallines Silicium

Kabellänge Modul zu Box 6 m

Modul-Dimensionen 150 x 192 x 17 mm

Modul-Gewicht 450 g

INTEGRIERTE BELEUCHTUNG
Helligkeit (Modus 1/2/3) 17 / 70 / 210 lm

BETRIEBSZEIT

Laufzeit voller Batterie** 
integrierte Licht 100% 5:30 hrs

*zusätzliches Aufladen von Mobiltelefonen reduziert die Laufzeit

HELLES INTEGRIERTES LICHT
Auswahl zwischen 17 / 70 / 210 
Lumen für den richtigen benötigten 
Beleuchtungsgrad.

FLEXIBLES AUFLADEN
Aufladen über ein Solarmodul, den 
USB-Anschluss der SPARK oder 
IGNITE und mit einem USB-Adapter.

SCHUTZFUNKTIONEN 
Schutz vor Überladung, Überstrom, 
Tiefentladung und Kurzschluss für 
zusätzliche Sicherheit.

SCHLICHTES DESIGN
Leichtes Gewicht für bequemen 
Transport, ergonomisches Design 
für sichere Handhabung.

fosera® mobile ONE
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CARRY THE 
ENERGY OF THE 
SUN WHEREVER 

YOU GO
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WHY FOSERA?

Plug & Play-Kit-Optionen, 
mit denen Sie das von 
Ihnen benötigte System 
zusammenstellen kön-
nen. 

Hohe Qualität mit 3 
Jahren Garantie.

Hervorragender Schutz 
der Batterie gegen 
Kurzschluss, Überstrom 
und ESD.

LiFePO4 - lange Lebens-
dauer des Systems von 
bis zu 10 Jahren, un-
giftige Materialien und 
sichere Anwendung. 

Innovative Funktionen 
und Geräte.
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BECOME A PARTNER.
Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Langfristige 
Partnerschaften sind ein wichtiger Bestandteil. Wir bieten Schulungsmaterial 
sowie Online-Einweisungen, Kundendienste, eine 3-jährige Garantie, 
Marketingunterstützung und zuverlässige Produkte. Lassen Sie uns 
gemeinsam wachsen.

Bitte kontaktieren Sie uns unter sales@fosera.com und wir werden uns mit 
Ihnen in Verbindung setzen. Für weitere Information, besuchen Sie unsere 
Homepage www.fosera.com.
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fosera

foseraWorld

@enjoyFosera

sales@fosera.com

+49 73 120 641 791

Fosera Solarsystems GmbH & Co KGaA
Hohnerstr. 6
89079 Ulm
Germany


